FOAM MAKING PRODUCTS
PRODUITS POUR LA FABRICATION DE MOUSSE
PRODUCTOS PARA GENERAR ESPUMA

Proven, cost effective Class A foam making systems for urban and wildland firefighting operations. Superior range Class A foam nozzles
of 11, 23, 34, 50 and 60 US gallons per minute. Variable round-the-pump foam proportioned for flows of 150 gpm or less. Fixed flow inline
inductor with companion air aspirating nozzle. This “Blizzard Wizard®” team will convert any 1 1/2” hose into an “initial attack line” capa-

ble of throwing 600 gpm of foam up to 75 feet.

11 a fait ses preuves et s'est avéré un systéme de production économique de mousse de Classe A, lors des combats contre les incendies urbains
et forestiers. Une gamme supérieure de lances a mousse de Classe A, de 11, 23, 34, 50 et 60 gallons américains par minute. Le débit de
mousse variable est proportionné pour les débits de 150 gpm ou moins. Inducteur "inline" a débit fixe, accompagné d'une lance d'aspiration
d'air. Cet ensemble Blizzard Wizard® convertira tout tuyau de 1 1/2" en une ligne d'attaque initiale, capable de projeter 600 gpm de mousse

jusqu'a 75 pieds.

Sistema para producir espuma clase A, aplicable en riego urbanos y forestales. Excelente rango de lanzas para producir espuma clase A con
caudales de 43, 87, 129, 189 y 225 litros por minuto. Inductor variable tipo “Alrededor de la Bomba”, para caudales de 600 litros por min-
uto o menos. Sistema de inductor de linea de caudal fijo en conjunto de lanzas con aspiracion de aire. Este conjunto “Blizzard Wizard”
puede convertir cualquier manguera de 38 mm en una “linea de ataque inicial”, capaz de descargar hasta 2400 litros de espuma con un

alcance de hasta 23 metros.
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73BW-1000-GHT 709/0.15 Lbs

73BW-1000-DBS 559/0.12 Lbs
73BW-1003 390 g/0.86 Lbs
73BW-1004 505 g/ 1.11 Lbs
73BW-1005 440 g/ 0.97 Lbs
73BW-1003 ﬁ 73BW-1009 440 g/0.97 Lbs
73BW-1010 440 g/ 0.97 Lbs
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“FLOWING WITH TECHNOLOGY” “A L’AVANT GARDE EN TECHNOLOGIE™  “A LA PAR DE LA TECNOLOGIA™

73BW-1015 980 g /2.16 Lbs
73BW-1030 1.24 Kg / 2.73 Lbs
73BW-1031 1.24 Kg / 2.73 Lbs
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Part Number Nozzle Model Coupling Size Flow Capacity QQuatr_wtti't):jofl\l;oam Reach @ 100 psi
Numéro de piéce | Modéle de lance | Dimension du Raccord Capacité de débit C“""t’.‘ d' ‘Z de E OUSSE | portée @ 100 psi
Numero Parte Modelo del Lanza Diametro Acople Capacidad descarga ant (2} 18_ 1spuma Alcance @ 100 psi
73BW-1000 3/ "”/ 18.4mm Fine Suitable for hand pump 20-40 gpm US
73BW-1000-DBS MINI MOUSSE 1/4” | 6.1mm NPS Convient pour la pompe manuelle 76-152 L/M
73BW-1000-GHT 3/4” [ 18.4mm GHT* Adecuado para bomba de mano
3/4” GHT 11gpm US 110 gpm US *45 ft./pied
73BW-1002 LEE 19 mm 42 LM 416 /M 14 M
73BW-1003 (NPSH) ME-16 1-1/2” 23 gpm US 230 gpm US *50 ft./pied
73BW-1003-NH 38 mm 87 LIM 869 L/M 15 M
73BW-1003-QC
73BW-1004 (NPSH) HF-32 1-1/2 34 gpm US 340 gpm US *70 ft./pied
73BW-1004-NH 38 mm 129 L/M 1285 L/M 21 M
73BW-1005 (NPSH) SF-50 1-1/2” 50 gpm US 500 gpm US 75 ft./pied
73BW-1005-NH 38 mm 189 L/M 1890 L/M 23 M
73BW-1006 (NPSH) SF-60 1-1/2” 60 gpm US 600 gpm US 75 ft./pied
73BW-1007 (NH) 38 mm 227 LM 2268 L/M 23 M

73BW-1030 (NPSH)
73BW-1031 (NH)

- Inline Foam Eductor. Quantity of foam as per SF-50 or SF-60 above, with 190 psi / 1310 KPa before the eductor and 100 PSI at the nozzle.

- Ejecteur de mousse en-ligne. La quantité de mousse est selon SF-50 ou SF-60 ci-dessus avec 190 LPC / 1310 KPa, avant
I'éjecteur et a 100 LPC a la lance.

- Dosificador de linea. Dosifica la cantidad de emulsor necesario para la lanza SF50 o SF60 con 1310 KPa/190 PSI , en la entrada del
dosificador y 700 KPa / 100 PSI en la lanza.

73BW-1009

- Suction T adaptor 1 1/2” NPSH complete with female GHT
- Adapteur d'aspiration en "T" de 1 1/2" NPSH complet avec filetage femelle de tuyau de jardin
- Adaptador "T" de succion, rosca NPSH diametro 38 mm (1 1/2"), completo con rosca hembra GHT

73BW-1010

- Suction T adaptor 2" NPSH complete with female GHT
- Adapteur d'aspiration en "T" de 2" NPSH complet avec filetage femelle de tuyau de jardin
- Adaptador "T" de succion, rosca NPSH diametro 52 mm (2"), completo con rosca hembra GHT

73BW-1011

- Discharge T adaptor 1 1/2” NH complete with sampling nozzle
- Adapteur de décharge en "T" de 1 1/2" NH complet avec lance d'essai
- Adaptador "T" de descarga, rosca NH diametro 38 mm (1 1/2"), completo con lanza para controlar calidad de espuma

73BW-1012

- Discharge T adaptor 1 1/2” NPSH complete with sampling nozzle
- Adapteur de décharge en "T" de 1 1/2" NPSH complet avec lance d'essai
- Adaptador "T" de descarga, rosca NPSH diametro 38 mm (1 1/2"), completo con lanza para controlar calidad de espuma

73BW-1012-B

- Discharge T adaptor 1 1/2” NPSH complete with male GHT
- Adapteur de décharge en "T" de 1 1/2" NPSH complet avec filetage méale de tuyau de jardin
- Adaptador "T" de descarga, rosca NPSH diametro 38 mm (1 1/2"), completo con rosca macho GHT

73BW-1012-H

- Discharge T adaptor 1 1/2” NPSH GHT complete with male GHT and cap
- Adapteur de décharge en "T" de 1 1/2" NPSH GHT complet avec filetage male de tuyau de jardin & capuchon
- Adaptador "T" de descarga, rosca NPSH diametro 38 mm (1 1/2"), completo con rosca macho GHT y tapa

73BW-1015

- Model BB variable foam mixer, “Round-the-pump proportioner”
- Mélangeuse a mousse de Modele BB, “Avec proportion variables”
- Dosificador variable para generar espuma, tipo "Alrededor de la bomba"

*GHT = Rosca de manguera de jardin

* Results of “Performance Tests” on 25 Air Aspirating Class A Foam Nozzles to NFPA Standard 412, conducted by BLM Interagency Fire
Centre, Boise, Idaho, 1990.

* Résultats des essais de performance sur 25 lances d'aspiration de mousse de classe A selon le standard NFPA 412, effectués par BLM
Interagency Fire Center, Boise, Idaho, 1990.

* Resultados de “Ensayos de Rendimiento” sobre 25 lanzas Clase A con aspiracion de aire de acuerdo con NFPA, Standard 412, realizados
por la agencia “BLM Interagency Fire Centre”, Boise, Idaho, 1990.

Blizzard Wizard® is a registered Trademark of Douglas Enterprises
Blizzard Wizard® représente le marque de commerce enregistré de Douglas Enterprises

Blizzard Wizard® es una marca registrada de Douglas Enterprises
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